
Duschwanne aus Scene® Solid Surface, einem kompakten Material 
auf Basis von Harzen und mineralischen Füllstoffen. Große Auswahl
an Abmessungen mit Formaten bis zu 100 cm Breite und 140 cm 
Länge. Reinweiß oder in einer breiten Farbpalette in matt mit der 
Option Plus Color.

Evakuierungsneigung zwischen 1,3% und 2,5% nach den Formaten

FPR 4823-1 ABSARA INDUSTRIAL S.L.behält sich das Recht vor, Varianten, die es für angemessen hält, ohne vorherige Ankündigung oder Ersetzung bereitzustellen Partida Saloni s/n. 12130 San Juan de Moró. Castellón (SPAIN) www.hidrobox.com
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· Installation mit Zahnspachtel Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoff R2

· Senkrechtes Ausgangsventil Viega 90 Tempoplex (option)

· Waagerechtes Ausgangsventil Viega 90 Tempoplex (incl.)

· Installation mit Silikondichtstoff

· Waagerechtes Ausgangsventil Viega 90 Tempoplex Extraflach (option)

· Waagerechtes Ausgangsventil Viega 90 Tempoplex plus (option)

Glatt | Scene 

Materialien, Texturen und Farben

Formen und Abmessungen Optionales Material

Eigenschaften

ICONIK

Enthaltenes Material

Normativ

Standard TrendsStandard BasicsWeiß Specials
N

C
S 

/ R
AL

· Duschwanne: EN 14527:2016+A1 2019 Duschwannen für den Hausgebrauch
· Ablassschraube: EN 274:2002. Zubehör für Sanitärartikel entleeren

Gitter Iconik
Farbe und Textur 
wie die Duschwanne

· Duschwanne Iconik
· Waagerechtes Ausgangsventil Viega 90 Tempoplex
· Gitter Iconik Farbe und Textur wie die Duschwanne
·Anti-Rutsch für Scene® (Glatt) B (DIN 51097) | PN18 (XP P05-011) 

· Installations- und Wartungshandbuch
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