
Piatto doccia con posizione di scarico asimmetrica, realizzato in 
Kromat®, un materiale compatto a base di resine e cariche minerali. 
Gamma di formati fino a 90 cm di larghezza e 180 cm di lunghezza 
con possibilità di i realizzazione su misura e tagli. Vasta gamma 
di colori standard in finitura opaca e possibilità di colori speciali.

Pendenza su piatto tra 1,5% e 2,6% (studiata in base al formato)

FPR 3723-1 ABSARA INDUSTRIAL S.L.si riserva il diritto di fornire tutte le variazioni che riterrà opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione Partida Saloni s/n. 12130 San Juan de Moró. Castellón (SPAIN) www.hidrobox.com

Altezza 30 mm

Sopra pavimento Filo pavimento
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Microtex® | Kromat

Materiale, finitura e colori

Forme e dimensioni Installazione, pilette e copertura

Caratteristiche

TWINS

Accessori inclusi

Normative

Standard TrendStandard Basic Special
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· Piatti: EN 14527:2016+A1 2019 Piatti doccia per uso domestico
· Piletta: EN 274:2002. Accessori di scarico per prodotti ad uso santiario

Copertura Twins
Stesso colore
e materiale del piatto

· Piatto doccia Twin YR o YL
· Piletta a scarico orizzontale Viega 50 Domoplex
· Copertura dello stesso colore e finitura del piatto
· Antiscivolo:  Kromat® (Microtex®) C (DIN 51097) | PN24 (XP P05-011) 

· Manuale di installazione e manutenzione

(Adesivi forniti da Hidrobox)

· Piletta a scarico verticale Viega 50 Domoplex (optional)

· Piletta a scarico orizzontale Viega 50 Domoplex (Inclusa)

· Installazione con adesivo bicomponente R2PU (stesura con spatola dentata)

· Sigillante siliconico monocomponente
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Marcatura 
CE

Gradevole
al tatto

Su misura

Resistente 
agli agenti 
chimici

Valido per il 
CTE

Antibatterico

Adatto per PMR

Resistente ai
graffi

Senza
Silice

Di facile
pulizia

Antiscivolo

Resistente 
agli urti


